
 

 

 

 

HEX4003具有低噪声输出的特点，无需采用外部滤波，同时内置薄膜电阻，能提高温度的稳定性和准确性。

HEX4003线性霍尔效应传感器，其输出信号电平决定干施加在器件敏感面的磁场强度，随磁场强度成比例地变

化。当HEX4003处于零磁场时，其输出电压是电源电压的一半。S磁极出现在HEX4003标记面时，输出电压将随磁场

强度增加而线性升高；相反，N磁极将使输出电压随磁场强度增加而线性降低。

适用于各种商业应用和工业环境工作。
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 在5V电源时，电源电流典型值为4.5mA

内含修正的电阻提供精确的灵敏度和温度补偿

 比较宽的工作温度范围：-40℃-150℃

 快速上电  耐机械应力

 一致性好  可靠性高  低噪声

产品特点：

典型应用：

 电流传感器

 位置传感器  磁编码器

 压力传感器  位移检测

 电机控制 铁质金属检测

 振动检测  液位传感器

 转速检测  角度测量

功能方框图：

概述：概述：

产品特点：

典型应用：

功能方框图：
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1.霍尔是敏感器件，在使用过程以及存储过程中请注意采取静电防护措施。

2.霍尔在安装过程中应尽量避免对霍尔本体施加机械应力，如管脚需要弯曲请在距引线根部

  3MM以外操作。

3.建议焊接温度:电烙铁焊接，建议温度350 ，最长5秒。

  波峰焊:建议最高温度260 ，最长3秒        红外回流焊:建议最高245 ，最长10秒

4.不建议超越数据表中的参数使用，虽然极限参数下霍尔会正常工作，但是长时间外于极限

  条件下可能会造成霍尔可靠性降低以及损坏或者实际产品的损坏，为了保障霍尔的正常工

  作和产品的安全性稳定性，请在数据表许可范围内使用。

5.如将本产品应用干医疗、军事、航天等可靠性要求极高的行业产品中，请预先告知评估。

  如发生潜在或者直接风险（人身伤害或产品损坏)海尔希科技不承担任何责任。

6.海尔希科技致力于为客户提供更优秀的产品，保留产品及其规格书的更改权，规格书如果

有更改，恕不另行通知。
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